
SCHEMAT ROZDZIELNI RGII

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę  IP40-IK08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować rezerwę 50% wolnych pól odpływowych w rozdzielni głównej
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SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: DATA: NR RYS.:

PODPIS:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:

REV:

3xLP

L1,L2,L3

Up<4,0kV
kl II

250A
C

400V
6kA

2A
B

230V
6kA

x3

Y
K

Y
 5

x1
6,

0

Y
K

Y
 5

x2
5,

0

Y
K

Y
 5

x2
5,

0

3xLP

2A
B

230V
6kA

x3

Up<4,0kV
kl II

250A
C

400V
6kA

N
kG

S
żo

 3
x1

6,
0

N
kG

S
żo

 3
x1

6,
0

ZA
S

IL
AN

IE
 R

EZ
ER

W
O

W
E

U
KŁ

AD
U

 R
IT

-1
N

kG
S

żo
 3

x1
6,

0

ZA
S

IL
AN

IE
 R

EZ
ER

W
O

W
E

U
KŁ

AD
U

 R
IT

-2
N

kG
S

żo
 3

x1
6,

0

 200A
400V
6kA

Q3

Y
K

Y
 5

x1
20

m
m

2

ZA
S

IL
A

N
IE

 T
AB

LI
C

 T
1

ZA
S

IL
A

N
IE

 T
AB

LI
C

 T
2

ZA
S

IL
A

N
IE

 T
AB

LI
C

 T
3

Y
K

Y
 5

x1
6,

0

Y
K

Y
 5

x2
5,

0

Y
K

Y
 5

x2
5,

0

ZA
S

IL
AN

IE
 U

PS
 1

0k
VA

N
kG

S
żo

 5
x1

0,
0

ZA
S

IL
AN

IE
 U

PS
 1

5k
VA

N
kG

S
żo

 5
x1

0,
0


